Die Aufhangepunkte vom Rinnenablauf anzeichnen. A= niedrigster Punkt

Metall Dachrinnen Montageanleitung

Dachrinnenmontage

Die Rinne wird jetzt mit dem Rinnenhalter verankert (siehe Darstellung).

Die Biegepunkte markieren

Die Biegepunkte werden mind. 10 mm vom Hinterhalter markiert.

Durch das Verschieben des Knickpunktes nach unten erhdlt die Rinne das notwendige Ge-
falle (ca. 2 mm / Ifdm). Der Abstand zwischen den Rinnenhaltern sollte max. 60 cm betragen.
Die Langrinnenhalter sind mit einer entsprechenden Zange oder im Schraubstock, der Dach-
neigung entsprechend, an den zuvor markierten Stellen zu biegen.

Achtung: Nur bei Zimmertemperatur biegen.

<«— Abflussrichtung

max 60 cm
A - Rinnenablauf
B - Rinnenwinkel

Montage Rinnenhalter

Die Montage wird mit den beiden &uBersten Rinnenhaltern begonnen mit ca. 150 mm Ab-
stand zum Stirnbrett. Spannen Sie jetzt eine Schnur zwischen den beiden &uBeren Rinnen-
haltern und richten Sie die Ubrigen Rinnenhalter entsprechend aus. Mit verzinkten Nageln
werden die Halter im Abstand von max. 60 cm befestigt.

Konsolrinnenhalter

Die Montage wird mit den beiden &uBersten Konsolrinnenhaltern begonnen mit ca. 150 mm
Abstand zum Stirbrett. AnschlieBend wird eine Schnur zwischen dem am niedrigst liegen-
den Konsolrinnenhalter beim Rinnenablauf und der letzten Konsole beim Winkel (siehe Bild

3) oder zum letzten Konsolrinnenhalter, welcher bei dem hdchsten Installationspunkt liegt

(siehe Bild 4), gespannt.

<— Abflussrichtung  Abflussrichtung —»

C - der hochste Installationspunkt

Rinnenendstiickmontage

Das mit einer Gummidichtung versehene Rinnen-
endstlick wird auf das Ende der Dachrinne gestilpt
und mit einem Gummihammer fixiert. Die farbbe-
schichteten und verzinkten Rinnen mussen mit
dem Metall-Spezialkleber verklebt werden.
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Rinnenablaufmontage

Rinnenablauféffnung an der gewiinschten Stelle mit einem Bleistift markieren und mit einer
fein gezahnten Sé&ge das Loch ausségen. AnschlieBend die Schnittkanten abschleifen. Der
Rinnenablauf wird von unten an die zuvor zugeschnittene Offnung der Dachrinne geklemmt.
Dabei hakt sich der &uBere Teil in der Dachrinne fest und auf der anderen Seite werden die
abstehenden Blechverldngerungen (siehe Skizze) in die Rinne gebogen bzw. gedrlickt.

Dachrinnenverbindung

Der Rinnenverbinder mit Gummidichtung wird A
von auBen um die beiden aneinanderstoBen- ‘
den Dachrinnen gedriickt und mit dem Be- Jg
festigungsverschluss straff an die Rinnen ge- j
zogen. AnschlieBend die Dachrinnen mit dem ,g
Metall-Spezialklebstoff verkleben. Jrg

|

Regenfallrohrmontage

Das Regenfallrohr wird an die Wand des Gebdudes mon-
tiert. Zwischen zwei Bogen sollten mindestens 60 cm
senkrechtes Fallrohr montiert sein, damit der Ablauf gut
funktioniert. Der obere Sockel wird direkt unter dem Bogen
montiert. Die obere Rohrschelle wird um das Fallrohr fest-
gespannt. Pro Meter Fallrohr werden 2 Halter mit Schraub-
stiften (140 oder 200 mm La&nge) montiert. Die Regenfall-
rohre konnen mit dem Regenfallrohrverbinder verbunden
werden. Am unteren Ende des Fallrohres wird der Fallrohr-
auslauf installiert.



PLASTMO Montageanleitung

i |

Richtig angeordnetes Plastmo-Rinnensystem

Rinnenablaufmontage

Die Auslaufstelle wird markiert und der Auslaufstutzen eingebaut. Eine detaillierte Montage-
anleitung ist jedem Auslaufstutzen beigelegt.

Montage der Konsolrinnenhalter

Die Konsolrinnenhalter werden am Stirnbrett mit einem max. Abstand von 60 cm montiert.
Das Gefélle wird mit einer Schnur bestimmt (ca. 2 cm Gefalle auf 10 Ifdm. Rinne).

Montage der Universalrinnenhalter

Universalrinnenhalter werden an der Dachkonstruktion mit einem max. Abstand von 60 cm
montiert. Das Gefalle wird mit einer Schnur bestimmt (ca. 2 cm Gefalle auf 10 Ifdm. Rinne).
Achtung: Mittels der Stellschraube kann an die Dachneigung angepasst werden!

Stellschraube
<——
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Rinnenmontage

Beide Enden der im Ablaufstutzen zu montierenden Rinnen leicht erwdrmen und , Tropf-
nasen* formen!

Rinne in den Ablaufstutzen und den Rinnenhalter einsetzen. Auf der Temperaturskala des
Ablaufstutzens Rinnenenden gemaB der Umgebungstemperatur am Montagetag einsetzen.
Achtung: Keinen Kleber verwenden!

Montage der Rinnenverbinder

Auf das Verbindungssttick 4 Klebestreifen mit einer Breite von ca. 0,5 cm auftragen.

Aufgrund der normalen Ausdehnung der Rinne ist das Verbindungsstiick mindestens 10 cm
vom Rinnenhalter entfernt zu montieren. Die StoBfuge der zu verbindenden Rinnen ist mit
Kleber auszufiillen.




Montage der Ausgleichsverbinder

Wenn der Abstand zwischen den Auslaufstutzen groBer als 15 m ist oder der Abstand zwi-
schen zwei Dachecken groBer als 6 m ist, wird es notwendig einen Rinnenausgleichsver-
binder zu montieren. Eine detaillierte Montageanleitung ist jedem Ausgleichsverbinder beige-
legt. Auf der Temperaturskala des Ausgleichsverbinders werden die Rinnenenden mit bereits
montierten und geklebten Rinnenendstiicken der AuBentemperatur entsprechend eingestellt.
Achtung: Fiir die Montage des Ausgleichsverbinders keinen Kleber verwenden!

Auf den Winkel zwei Klebestreifen mit einer
Breite von ca. 0,5 cm auftragen und die Rin-
ne einlegen.

Kleber auf die zweite Seite des Rinnenwin-
kels auftragen und die Rinne einlegen.

StoBfugen zwischen Rinnenwinkel und Rinne
mit Kleber ausfiillen.

Montage der Rinnenendstiicke

Auf dem Endstiick einen Klebestreifen mit
einer Breite von ca. 0,5 cm auftragen. Die
StoBfuge im Rinnenendsttick mit Kleber aus-
flllen.
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PLASTMO Montageanleitung

Einen Abstand von mindestens 2,5 cm vom
Dachseitenbrett behalten.

Den oberen Bogen am Auslaufstutzen fest- -
Kleben. Der untere Bogen wird ohne Klebe- .
verbindung zwischen den beiden Fallrohren *\{
montiert. )

Das Fallrohr wird mittels einer speziellen
Plastmo Fallrohrschelle, welche die natiirli-
che Wérmeausdehnung zuldsst, an der Wand
montiert. Eine detaillierte Montageanleitung
befindet sich auf jeder Verpackung!
Achtung: Keinen Kleber verwenden!

&

Verbinden der Fallrohre

- @
N ,;g
min. 2cm

Montage Fallrohrauslauf

Als Abschluss der Fallrohre dient das Fall-
rohrauslaufstiick, das mittels Kleber am
unteren Ende des Fallrohres befestigt wird.

Die Fallrohre werden mit Muffen verbunden.
Ca. 2 cm Dehnungsfuge einhalten.
Achtung: Keinen Kleber verwenden!




PLASTMO Montageanleitung

Trauflange der Dachflache (m)

Die richtige Anordnung fiir Rinnenabldufe, Ausgleichsverbinder und Stopper
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Hinweis: Die oben aufgefiihrten Regeln haben Ihre Giiltigkeit fiir alle Rinnenmontagen, welche mit Rinnenwinkel oder auch mit Rinnenendstiicken, beginnen oder enden!

=] Rinnenablauf

Ausgleichsverbinder

bis 30 m

Stopper - das entscheidene Element fiir die kontrollierte Ausdehung der Rinne:
Der Pfeil gibt die Richtung der Rinnenausdehnung an!
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PLASTMO Montageanleitung

WICHTIG!

Dachrinnen Fallrohre

Die gerechneten Entwésserungsflachen sind in m?, 100mm 125 mm 150 mm 75 90 110
bei einer Regenintensitat von 75 mm pro

mm mm mm
Stunde angegeben! f’ ié/ \‘i E ‘ i ﬂ

Fallrohrmontage Entwasserungsflache in m?
A\ /
U 177 235 380 217 355 614
N\ /
U 111 147 238 166 273 471
/
\‘|_| 89 118 190 149 245 423

Beispiel fur die Anordnung von Rinnenablaufen,

Verbindungsstiicken und Stopper

Beispiel: Dachhdhe 3,5 m / Dachiiberstand 0,6 m
Material Stiick/Ifdm.

Dachrinne 54 i
Konsolrinnenhalter 104 - 108 _ F = =D~
Rinnenverbinder 6 ?
RinnenauBenwinkel b
Rinneninnenwinkel 1 = N
Rinnenendstiick 0 - =
Ausgleichsverbinder 3 ‘1’
Rinnenablauf 4 é
Stopper 9 1 |Z| ED— ==
Fallrohrbogen 8 E 2m
Regenfallrohr 16 IR
Fallrohrschellen 12 o 9m
Fallrohrverbinder 0 |
Fallrohrauslauf 4
Universal Kleber 1
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